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Vorwort

Diese Norm wurde nach vorbereitenden Arbeiten des Arbeitskreises NA 031-04-09-03 AK JFlaschen-
zug/Absturzsicherung® im FNFW-Arbeitsausschuss NA 031-04-09 AA ,Sonstige Ausristung" erstellt.

Diese Norm enthalt in Abschnitt 4 eine Zusammenstellung von Schutzausriistungen im Sinne des Gesetzes
zur Neuordnung der Sicherheit von technischen Arbeitsmitteln und Verbraucherprodukten (Artikel 4 Gesetz
tber technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (Geréte- und Produktsicherheitsgesetz -— GPSG) in
Verbindung mit der achten Verordnung zum GPSG (GPSGY 8)

DIN 14800, Feuerwehrtechnische Ausriistung fiir Feuerwehrfahrzeuge besteht aus

—- Teil 1: Einteilung
— Teil 1 Beiblatt 1 Gruppe 1: Schutzkleidung und Schutzgerat

— Teil 1 Beiblatt 2 Gruppe 2: L&schgerét

— Teil 1 Beiblatt 3: Gruppe 3: Schiduche, Armaturen und Zubehér

— Teil 1 Beiblat! 4: Gruppe 4: Rettungsgerat

— Teil 1 Beiblatt 5 Gruppe §: Sanitits- und Wiederbelebungsgerat

— Teil 1 Beiblatt 6: Gruppe 6. Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerat
— Teil 1 Beiblatt 7 Gruppe 7. Arbeitsgert

— Teil 1 Beiblatt 9 Gruppe 9: Sondergeriit

— Teil 4: Schornstein—Werkzeugkasz‘en

— Tell 5: Mehrzweckziige

— Teil 8: Hebesatz mit einfach wirkenden Hydraulikzylindern

— Tell 7: Brennschneidgerat, fragbar

— Teil 8. Werkzeugkésten fiir Metall- und Holzbearbeitung

— Teil 10: Dichtungskasten

— Teil 11: Hebekissen-Zubehérkasten

— Teil 12: Sperrwerkzeugkasten

-— Teil 13: Verkehrsunfallkasten

— Teil 14: Verbrauchsmaterialkasten

— Teil 15: Umnweltschadenkasten

—— Teil 16: Gerétesatz Auf- und Abseilgerét fiir die einfache Rettung aus Héhen und Tiefen bis 30m

— Tell 17: Gerétesatz Absturzsicherung

Einleitung

Es wird davon ausgegangen, dass der in dieser Norm beschriebene Geratesalz Absturzsicherung nur von in
seiner Verwendung Unterwiesenen benutzt wird uind diese dabei die erforderliche Schutzausriistung benutzen.

Sicherheitshinweis: Ein geplantes freies Hingen der Einsatzkrafte im Seil ist auszuschlieRen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir einen Geratesatz Absturzsicherung mit Ausriistungsteilen und Hilfsmitteln fUr dis Feuer-
wehr.

Der Gerztesatz Absturzsicherung wird in Bereichen eingesetzt, in denen es aus strukturellen und raumlichen
Bedingungen zu einem Unfall durch Absturz kommen kann, die aber, abgesehen vom Risiko, ohne Hilfsmittel
erreichbar waren.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bej undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 14880, Kasten fiir Feuerwehrgerite — Kasten aus Holz, Leichimetall und Leichtmetall/Holz
DIN EN 354, Perséniiche Schutzausriistung gegen Absturz — Verbindungsmitte!

DIN EN 355, Persénliche Schutzausriistung gegen Absturz — Falldampfer

DIN EN 361, Perséniiche Schutzausristung gegen Absturz — Auffanggurte

DIN EN 362, Persénliche Schutzausri]stung gegen Absturz — Verbindungselemente

DIN EN 365, Persénliche Schutzausrﬁstung zum Schutz gegen Absturz — Allgemeine Anforderungen an
Gebrauchsanleitungen, Wartung, regelmaBige Uberpriifung, Instandsetzung, Kennzeichnung und Verpackung

DIN EN 388, Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

DIN EN 795, Schutz gegen Absturz — Anschlageinr/chtungen — Anforderungen und Priifverfahren
DIN EN 795/A1, Schutz gegen Absturz — Anschlageinrichtungen —- Anforderungen und Prifverfahren
DIN EN 813, Persénliche Schutzausr(istung zur Verhinderung von Abstiirzen — Sitzgurte

DIN EN 892, Bergsteigerausr[istung -~ Dynamische Bergseile — Sicherheitstechnische Anforderungen und
Priifverfahren

DIN EN 1408, Rettungsausrusz‘ung — Rettungsschlaufen
BWB TL 4020-0016, Technische Lieferbedingungen — Dynamisches Einfachseil. Durchmesser 10,5 mm?
BGR 198, Einsatz von persénlichen Schutzausriistungen gegen Absturz?)

BGR 199, BG-Rege! — Benutzung von persénlichen Schutzausriistungen zum Retten aus Héhen und
Tiefen?)

GUV-G 9102, Prifgrundsétze fiir Ausrdstung und Geréte der Feuerwehrd)

GUV-R 198, Regeln fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz — Benutzung von personlichen Schutzausriistun-
gen gegen Absturz3)

GUV-R 199, Regeln fiir Sicherheijt und Gesundheitsschutz — Benutzung von persénlichen Schutzausriistun-
gen zum Reften aus Héhen und Tiefen3)

1) Herausgegeben vom Bundesamt fiir Wehrtechnik und Beschaffung, Ferdinand-Sauerbruch-St 1. 56073 Koblenz.
TL-Dokumenie kénnen kostenfrei lber die Internetseite des BWB (www.bwb.org) heruntergeladen werden.

2} Herausgegeben vom Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschafien (HVBG), zu beziehen durch Carl
Heymanns Verlag KG, Luxemburger Stralle 449, 50939 Kéin.

3)  Zu beziehen durch: Bundesverband der Unfallkassen e.V. (BUK), Fockensteinstrale 1. 81539 Mtinchen.
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3 Bezeichnung

Bezeichnung des volistindigen Geratesatzes Absturzsicherung (AS)

Absturzsicherung DIN 14800 — AS

4 Bestandteile des Gerdtesatzes Absturzsicherung

Die Bestandteile des Geritesatzes Absturzsicherung miissen der Ifd. Nr 1 bis Ifd Nr. 9 von Tabelle 1
entsprechen, wobei der Geratesatz Absturzsicherung auch unter Verwendung von umluftunabhéngigen A
temschutzgeréten der Feuerwehr einsetzbar sein muss. Optional konnen auf Wunsch des Besteliers die unter
Ifid. Nr. 10 genannte Rettungsschlaufe Klasse B nach DIN EN 1498 (Rettungsdreieck mii Schulterriemen) und
der unter Ifd. Nr. 11 genannte Kantenschutz hinzugefligt werden.

Tabelle 1 — Bestandteile des Geritesatzes Absturzsicherung

Lfd. | Stick- B
Nr. zahl S
Auffang- und Sitzgurt nach DIN £N 361 und DIN EN 813 mit

— frontseitiger sternaler Auffangose und ventraler Haltedse.

— seitlichen Materialschlaufen,

— schnell verstellbarer Einstellung flir Bebanderungen,

— Ruckenstitze

— Ausflhrung in Universalgrofe.

Das Gurtsystem muss auch bei angelegtern, umluflunabhangigem Atemschutzgerat eine
einwandfreie Benutzung ermdglichen.

Kernmantel-Dynamikseil nach DIN EN 892 Seillange 60 m, Durchmesser min. 10,5 mm.
2 1 Fangstolt < 10kN, Anzahl der Normstirze =12. mit Scharfkantenpriifung nach
BWB TL 4020-0016

3 15 Anschlageinrichtung (Bandschlinge, endlos vernaht) nach DIN EN 354 und DIN EN 795,
Bruchkraft = 22 kN, Lénge 0,8 m

4 2 Anschlageinrichtung (Bandschlinge_.‘ endlos vernédht) nach DIN EN 354 und DIN EN 795,
Bruchkraft = 22 kN, als Anschlag, Lange =2 1,5 m

5 15 SelbstschlieRendes Verbindungselemgnt mit Verschlusssicherung (Karabinerhaken)
nach DIN EN 382, Bruchkrafl in Léngsrichtung = 22 kN

Selbstschlielendes Verbindungselement mit Verschiusssicherung (HMS-Karabiner-
haken) nach DIN EN 362; Verschlusssicherung durch Dreiwegeverschiuss (zum Offnen
sind drei voneinander unabhangige Bewegungen erforderlich), Bruchkraft in Langs-
richtung = 22 kN

7 9 Pa.ar geeignete Schutzhandschuhe der Leistungsstufe 1 nach DIN EN 388 fir sicheren
Griff und gutes Tastempfinden, flussigkeitsabweisend

Sicherung im Nahbereich (Selbstsicherung) nach DIN EN 354 und DIN EN 355-

— Verbindungsmittel mit integriertem Falldéampfer (so genannte Y-Schlinge):

¢ ! — grofles Verbindungselement als Anschlagkarabiner (z. B. Rohrhakenkarabiner);
— Verbindungselement mit Verschlusssicherung am Falldampfer.
Behaltnis fir Geratesatz Absturzsicherung (AS) mit ausreichendem Packvolumen fur
9 ’ eine lose Lagerung als Transportsack mit Rucksackbegurtung und Schuiterpolsterung.
Der Transportsack mit dem Gerétesatz muss in einem Kasten nach DIN 14880 unter-
gebracht werden kdnnen.
Rettungsschlaufe Klasse B nach DIN EN 1498 (Rettungsdreieck mit Schulterriemen). mit
10 18 Anschlageinrichtung (Bandschlinge, endlos vernaht) nach Ifd. Nr 4 und selbstschiieRen-
dem Verbindungselement mit Verschlusssicherung (Karabinerhaken) Ifd. Nr. 5.
11 ab Kantenschutz fiir Seil und Bandschlingen

Optionaler Bestandteil des Gerétesalzes Absturzsicherung auf Wunsch des Besteliers
" Die gewlinschie Anzahl ist bei der Bestellung zu vereinbaren.
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5 Masse

Die Masse des vollsténdigen Gerstesatzes Absturzsicherung darf 15 kg nicht Uberschreiten,

6 Wiederkehrende Priffungen
Der Geratesatz Absturzsicherung ist nach ieder Benutzung vom Anwender einer Sicht- und mindestens ein-

mal jahrlich einer Sicht- und Funktionspriifung (siehe BGR 198 bzw. GUV-R 198 und BGR 199 bzw
GUV-R 199) durch einen Sachkundigen (siehe GUV-G 9102) zu unterziehen.

7 Benutzerinformation
Eine Benutzerinformation nach DIN EN 3685 ist dem Geratesatz beizufligen.
Diese muss u. a. beinhalten:
— einen Hinweis, dass ein geplantes freies Hangen der Einsatzkrafie im Seil auszuschlielen ist:
— einen Hinweis auf die Uberprufung der Kompatibilitat der Ausrlistungsbestandteile
einen Hinweis auf die Durehfiihrung der Sicht- und Funktionspriifung;
— die mogliche Eignung in Kombination mit zusatziichen Ausristungen:

—- einen Hinweis, dass der Geratesaty nur von in seiner Verwendung theoretisch und prakiisch unierwiese-
nen Personen benutzt werden darf.

Literaturhinweise

GPSG; Gesetz zur Neuordnung der Sicherheit von technischen Arbeiismitteln und Verbraucherprodukten
(Artikel 1 Gesetz (iber technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukie (Geréte- und Produktsicherheits-

gesetz - GPSG)*)

GPSGV 8, Achte Verordnung zum Geréte- und Produkisicherheitsgesetz (Verordnung (ber das Inverkehr-
bringen von persénlichen Schutzausriistungen — 8. GPSG V)4

89/686/EWG, Richtlinie des Rales vom 21. Dezember 1989 zur Angleichung der Rechtsvorschrifien der Mit-
gliedstaaten fiir persénliche Schutzausriistungen®

4) Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen durch. Beuth Verlag GmbH
10772 Berlin {Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin), und Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH (Bezug
des Bundesgesetzblattes, Teil | und Teil 1. Amsterdamer Strale 192. 50735 Kéin.

5) Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu bezichen durch. Beuth Verlag GmbH,
10772 Berlin (Hausanschrifi: Burggrafenstr, 6, 10787 Berlin).
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